
REVIVE!
®
 es un tratamiento de acción múltiple que elimina los ortofosfatos de alimentos (algas), metales 

como el cobre y el hierro, carbonatos de escala, desechos orgánicos y otros contaminantes que  
contribuyen a agua turbia y la demanda de cloro.  
 
REVIVE!

®
 está formulado para su uso en inicios de nuevas piscina, renovaciones, recambios, aperturas de 

primavera, piscinas abandonadas, limpieza de algas graves y el mantenimiento continuo de todas las 
piscinas. REVIVE!

®
 es compatible con todos los productos químicos para piscinas, incluyendo cloro, 

bromo, biguanida y sal y efectivo en los niveles de cloro hasta 25 ppm. Es seguro para todos los  
equipos de la piscina y de las superficies incluyendo el vinilo, yeso, agregado expuesto y fibra de vidrio. 
 
 

INICIO               
 

Nueva Construcción o Renovación de piscina (piscina sin relleno): 
 

Sacar el aplicador en spray y echar REVIVE!
®
 en la parte profunda de la piscina, cuando comienze el lle-

nado (32 oz por cada 24,000 galones). A medida que el nivel del agua suba, REVIVE!
®
 iniciará el 

tratamiento en la superficie de la piscina y el agua de origen. Cuando haya finalizado el llenado, cepillar / 

aspirar los residuos establecidos y comenzar programa regular de mantenimiento del agua. 

LIMPIEZA               
 

Formacion de Fosfatos, Metales, Algas grave o escala (piscina llena): 
 

Cepillar las paredes y realizar choque a la piscina antes de la aplicación, si las algas están presente 
(circule durante 60 minutos para obtener mejores resultados). Apague la bomba / sistema de filtro. 
Conecte una manguera de jardín a la botella de REVIVE!

®
 y rociar todo el contenido sobre la superficie de 

la piscina (5-7 minutos). Espere 24 a 48 horas para que los residuos se depositen en el fondo de la piscina 
y luego lentamente aspire a la basura. Después de pasar la aspiradora, iniciar filtracion por 24 horas. 
CONSEJOS: Piscinas altamente contaminadas normalmente requieren 2 botellas o más. Requiere tiempo 
adicional para que REVIVE!

®
 trabaje en agua fría. No se puede sobre pasar la dosis de REVIVE!

®
 - entre 

más se utilize, más se eliminan los contaminantes. Raramente, las partículas se acumulan en la superficie 
- sólo rocíar con una manguera de jardín para separarlos. 
 

MANTENER               
 

Resolución de problemas de rutina y mantenimiento preventivo: 
 

Con el sistema de filtración en marcha, conectar una manguera de jardín a la botella de REVIVE!
®
 y rocíar 

dos veces sobre la superficie de la piscina . REVIVE!
®
 funciona con el sistema de filtración de la piscina 

para eliminar la opacidad de partículas, fosfatos, metales y otros desechos. Reaplique cada semana para 

obtener mejores resultados. 

REMOVEDOR de FOSFATO Superior y Más! 
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http://www.youtube.com/watch?v=2V3DYhkPtC0


REVIVE!
®
 is a multi-action treatment that removes orthophosphates (algae food), metals including copper 

and iron, scaling carbonates, organic debris and other contaminants that contribute to cloudy water and 
chlorine demand.  
 
REVIVE!

®
 is formulated for use on new pool startups, renovations, refills, spring openings, abandoned 

pools, severe algae cleanups and ongoing maintenance of all pools. REVIVE!
®
 is compatible with all pool 

chemicals, including chlorine, bromine, biguanide and salt, and effective in chlorine levels up to 25 ppm. It 
is safe for all pool equipment and surfaces including vinyl, plaster, exposed aggregate, and fiberglass. 
 
 

STARTUP               
 

New Pool Construction or Renovation (unfilled pool): 
 

Remove spray applicator and pour REVIVE!
®
 into the deep end of the pool as filling begins (32oz per 

24,000 gallons). As the water level rises, REVIVE!
®
 will treat the pool surfaces and source water. When fill-

ing is complete, brush/vacuum any settled debris and begin regular water care program. 
 

CLEANUP                
 

Phosphate Build Up, Metals, Severe Algae, or Scaling (filled pool): 
 

If algae is present, brush walls and shock pool prior to application (for best results, circulate for 60  
minutes). Turn off pump/filter system. Attach a garden hose to REVIVE!

®
 bottle and spray entire contents 

over pool surface (5-7 minutes). Wait 24-48 hours for debris to settle to pool bottom then slowly vacuum to 
waste. After vacuuming, run filter for 24 hours. 
TIPS: Highly contaminated pools typically require 2 or more bottles. Allow additional time for REVIVE!

®
 to 

work in cold water. REVIVE!
®
 cannot be overdosed - the more used, the more contaminants are removed. 

Rarely, particles may collect on the surface - just spray with a garden hose to break them up. 
 

MAINTAIN                
 

Routine Problem Solving and Preventative Maintenance: 
 

With filtration system running, attach a garden hose to the REVIVE!
®
 bottle and spray over the pool surface 

twice. REVIVE!
®
 will work with the pool filtration system to remove clouding particles, phosphates, metals, 

and other debris. Reapply weekly for best results. 
 
 

Superior PHOSPHATE REMOVER and More!
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