
E-Z POOL
®
 es un programa patentado para el cuidado de agua que combina la sencillez con calidad de 

agua incredible, con aplicacíon de sólo una vez a la semana. Esta mezcla multifuncional y especialmente 
formulada maneja el agua de piscinas, mientras elimina el tener que agregár quimicos multiples y hacer 
pruebas del agua cada otro día.  E-Z POOL

®
 contiene oxidantes estables, protección de alga, aclarador, 

inhibidor de escala, acondicionador de agua y balanceadores (pH, Alcalinos Totales, y dureza de Calcio) 
para mantener el agua de la piscina clara, transparente y fuera de problemas futuros. Ofrece cuidado de 
agua PROACTIVO que PREVIENE problemas en vez de tratarlos de forma REACTIVA después que ocur-
ren.  E-Z POOL

®
 es compatible con el cloro, la sal, el bromo, UV y el ozono, al igual a todos las sustancias 

químicas de balanceadores tradicionales y de mantenimiento.  
 
 Conveniente y fácil de utilizar – una vez a la semana! 

 Agua enriquecida de oxígeno promueve un ambiente prístino para nadar. 

 Elimina problemas asociados con químicos ásperos. 

 Menos químicos, menos pruebas de agua, y menos molestia! 

 No hay que esperar a NADAR! 

 Ofrece la solución mas fácil, limpia y coveniente para el cuidado de piscinas. 
 
 

E-Z POOL® Inicio en 3 Pasos           
 

Paso 1 – Probar & REVIVE!® 
Lleve una muestra de agua a su distribudor autorizado para una prueba. Tratar el agua de la piscina con 
REVIVE!® (32oz hasta 24,000 galones) para remover los fosfatos, metales, escombros y para activar la 
garantía de No Algas. 
NOTA: Si hay alga presente, cepille las paredes y después realizar choque con cloro. Espere 24 horas, y luego proceder. 

 

Paso 2 – Aspirar, Limpiar Filtro & Balancear 
Una vez que los escombros se establezcan (normalmente 24 horas), aspirar el fondo de la piscina. Profun-
damente limpie el filtro de la piscina, y luego balancear el agua de la siguiente manera: 
 

Dureza del Calcio350 ppm (mínimo) 
pH 7.2 a 7.6 

Alcalinidad total 80-120 ppm 
 

Paso 3 – E-Z DíA 
Agregar E-Z Pool® al agua de la piscina según la tabla de dosis, preferiblemente cerca  del surtidor. Luego 
añadir desinfectante de acuerdo a las instrucciónes del desnatador, alimentador o flotador, para mantener 
el nivel deseado. 
 
Semanal: Repetir Paso 3 – E-Z DíA…sólo una vez a la semana! 

Mensual: Lleve una muestra de agua a su distribudor autorizado para una prueba. 

¡"Cuidado semanal de Piscina en un Cubo"™! 
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E-Z POOL
®
 is a patented water care program that combines simplicity with incredible water quality in a 

once-a-week application. This specially blended, multi-tasking formula manages swimming pool water 
while eliminating the confusion of adding multiple chemicals and testing every other day. E-Z POOL

®
  

contains a stable oxidizer, algae shield, clarifier, scale inhibitor, water conditioner and balancers (pH, Total 
Alkalinity, and Calcium Hardness) to keep swimming pool water clean, clear and trouble free. It provides a 
PROACTIVE water care program that PREVENTS problems instead of treating them on a REACTIVE  
basis after they occur. E-Z POOL

®
 is compatible with chlorine, salt, bromine, UV and ozone as well as all 

traditional balancers and maintenance chemicals. 
 
• Convenient and easy to use – just once-a-week! 
• Oxygen-enriched water promotes a pristine swimming environment 
• Eliminates problems associated with harsh chemicals 
• Less chemicals, less testing and less hassle! 
• No waiting to SWIM! 
• Provides the easiest, cleanest, and most convenient solution to swimming pool water care. 
 

E-Z POOL® 3-Step Startup            
 
STEP 1 – Test & REVIVE!

®
 

Take a water sample to your Authorized Dealer for testing. Treat pool water with REVIVE! (32 oz. up to 
24,000 gallons) to remove phosphates, metals, debris and to activate the No Algae Guarantee. 
NOTE: If algae is present, brush from walls then shock with chlorine. Wait 24 hours, then proceed. 

 
STEP 2 – Vacuum, Clean Filter & Balance 
Once debris completely settles (typically 24 hours), vacuum pool bottom, thoroughly clean pool filter, then 
balance pool water as follows: 

Calcium Hardness 350 ppm (minimum) 
pH 7.2-7.6 

Total Alkalinity 80-120 ppm 
STEP 3 – E-Z DAY 
Add E-Z POOL to pool water according to dosage chart, preferably near a return jet, and add sanitizer in 
accordance with product directions to skimmer, feeder or floater to maintain desired level. 
Note: For chlorine generators (salt), add stabilizer to maintain 30-50 ppm based on manufacturer’s  
recommendation and adjust generator setting accordingly. 
 
Weekly: REPEAT E-Z DAY... just once-a-week! 

Monthly: Take a water sample to your Authorized Dealer for testing. 
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“Weekly Pool Care in a Bucket!”™ 


